
3 dB

8 - dB9

Primena

Prolazne TV priklju~nice - koriste se za prenos signala izme u TV
priklju~nica ili prolaz izme u spratova u zgradama sa zajedni kom
antenom

|
| ~

za UHF/VHF opseg, do vi{e TV prijemnika.

UHF/VHF signala
od individualnih antena, satelitskih antena ili sistema kablovske
televizije, do

Zavr{ne TV priklju~nice - koriste se za prenos

TV prijemnika ili SAT risivera. Tako|e se mogu koristiti
za internet aplikacije i za interaktivne funkcije (npr. komunikacije u
hotelu). Omogu}avaju prolaz jednosmerne struje i upravlja~kih
signala.

TV PRIKLJU^NICE KOMBO
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Završna TV priklju~nica

Prolazna TV priklju~nica

Priprema kabla

Ubacivanje kabla (kablova)
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24V, 500mA max
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Slabljenje  - 0,5 dB

Slabljenje  - 0,5 dBSlabljenje  - 8 dB do -9 dB

Slabljenje  - 3 dB

Primer povezivanja prolazne i zavr{ne priklju~nice

Slabljenje  - 0,5 dB

prol. zavr.

Zavr{na TV priklju~nica

Slabljenje  - 0,5 dB Slabljenje  - 8 dB do -9 dB

PROLAZ, slabljenje  - 3 dB

Prolazna TV priklju~nica

RISIVER

Primer povezivanja dve zavr{ne priklju~nice

zavr. zavr.

METALKA MAJUR

TV PRIKLJU^NICE Metalke Majur - Tehni~ke informacije i uputstvo za upotrebu


