+ Povezivanje unakrsne sklopke .

uputstva za montazu

Prikijucenje provodnika kod prikljutnica vrsl se pomocu vijaka. Prikljucenje
provodnika kod sklopki, zavisno od tipa njihovog prikljucka, vrsi se pomocu
vijaka ili jednostavnim umetanjem blankiranog dela provodnika (dela proved-
nika sa skinutom izolacijom) u predvideni otvor. U slucaju vadenja provodnika
iz sklopke sa begzvijcanim prikljutkom potrebno je pritisnuti odgovarajuce
dugme cime se provodnik oslobada iz opruznog kontakia | jednostavno
izviuce.

Sklopke za ugradnju v zid:

1. Iskljuciti dovod elektriéne energije (osigurac, glavna sklopka);

2. Skinuti tipkalo(a), uklopni | ukrasni okvir sklopke;

3. Pripremiti provodnike za sklopku (skinuti izolaciju u duZini od 10mmy};

4. Tzvrsiti povezivanje pripremijenih provodnika prema odgovarajucoj shemi
veze;

5. Podsklop sklopke postaviti u doznu, poravnati ga | pritegnuti vijke na
Sapicama;

&, Montirati ukrasni i uklopni akvir | tipkalo(a);

7. Ukljuciti dovad elektricne energije;

Prikljuénice za ugradnju u zid:

1. Iskljuciti dovod elektriéne energije (osigurac, glavna sklopka);

2. Odviti centralni vijak na poklopecu prikljuénice i skinuti poklopac;

3. Pripremiti provodnike za prikijuénicu (skinuti izolaciju u duZini od 10mm);
4. Tzvisitl povezivanje pripremijenih provodnika prema odgovarajucoj shemi
VBze;

5. Podsklop prikijucnice postaviti u doznu, poravnatl ga | pritegnuti vijke na
sapicama;

6. Montirati poklopac prikljucnice;

7. Ukljuéitl dovod elektricne energiie;

Sklopke za ugradnju na zid:

1. Iskljuciti dovod elektricne energije (osigurac, glavna sklopka);

2. Skinuti tipkalo{a) | gornju kutiju sklopke;

3. Na uvodnicima kablova napravitl otvore prema preéniku kabla namenjenog
za Instalaciju;

4. Prigvrstiti donju kutiju sklopke na mesto predvideno za montaii;

5. Pripremiti provodnike za sklopku (skinuti izolaciju u duZini od 10mm)

6. Izvréiti povezivanie pripremljenih provodnika prema odgovarajucoi shemil
veze;

7. Za potrebe nastavljanja struinog kola uzemljenja koristiti vijak postaviien
u donjoj kutiji sklopke;

8. Montirati gornju kutiju i tipkalo(a) sklopke;

9, Ukljuciti dovod elektriéne energije;

Prikljuénice za ugradnju na zid:

1. Iskljuéiti dovod elektriéne energlje (osigurac, glavna sklopka);

2. Odvitl vijke sa gomije kutije prikijuénice | skinuti gornju kutiju;

3. Na uvodnicima kablova napravit! otvore prema precniku kabla namenjenog
za Instalaciju;

4, Pricvrstiti donju kutiju prikijucnice na mesto predvideno za montaiu;

5. Pripremiti provodnike za prikijucnicu (skinuti izolaciju u duZini od L0mm)
6. lzvrsiti povezivanje pripremlienib provodnika prema odgovarajucoj shemi
veze;

7. Montirati gornju kutiju | tipkalo(a) prikljucnice;

8. Ukljuciti dovod elektritne energije;

Montazu treba da izvrsi struéno lice!
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» Jednopoina sklopka

« Jednopolna sklopka sa
signalnom sijalicom

» Serijska sklopka sa

signalnom sijalicom
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* Naizmeni€na sklopka
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= Povezivanje dve naizmenicne sklopke
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= Unakrsna skiopka
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Povezivanje dve unakrsne skiopke
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Dvopolna sklopka
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Dvopolna sklopka
(drugi nadin veze)

Dvopolna naizmeniéna sklopka

Dvostruka naizmenicna sklopka

Taster svetla

Taster za roletne —
shema spajanja sklopke

Taster svetla sa

Taster zvona

signalnom sijalicom

Sema spajanja molora | sklopke

Wiskor s bimumaiom zaition | knajnm mir-scopkamn  Skinpks 78 mistne

Taster za roletne | motor — shema veze

Vertikalna squ;:pka za kupatilo sa

serijskom sklopkom

Ly

Horizontalna sklopka za kupatilo
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TV prikljugnica 2M prolazno zavrsna

Vertikalna sklopka za kupatilo sa serijskom

sklopkom i signalnim sijalicama

Taster zvona sa signalnom
sijalicom / Taster SOS sa
signalnom sijalicom [ Taster ""!E’
sa ploCicom za natpis | e
signalnom sijalicom

Tropolna sklopka
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Jednopolna sklopka
sa preklopnikom |

signalnom sijalicom (KIP)
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Vertikalna sklopka za kupatilo sa
dvopolnom prikljucnicom
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uputstva za montazu
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Kombo - Jednopolna
sklopka - prikaz montaZe

Kombo - Dvopolna
sklopka - prikaz montaZe

Kombao - Blankiranije
provodnika za
TV prikljucnice — prikaz

Kombo - Naizmeniéna Kombo — Dvopolna naizmeniéna Kambo - Unakrsna sklopka -
sklopka - prikaz montaZe sklopka - prikaz montaze prikaz montaZe
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Tinjalica sretll - potredol iskljufen Tinjalico pretfl - perrofal ukfjulen
Heon lomp ON - switch OFF Nezn lamp OM - switch ON

Kombo - sheme vezivanja tinjalica — prikaz






