Zavod za ispitivanje kvalitete d.0.0.
Quality Superintending Company //d.

SVJEDODZBA i
br. E-2-23441

o sigurnostl elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: INSTALACIJSKA SKLOPKA
Proizvodaé/Trgova¢ka marka: METALKA-MAJUR d.o.o0. - Jagodina, Republika Srbija
Tip-ovi: 1) Program EMPORIO O(V)*10**ME**

(17.01.xxx - popis u prilogu)

Podnositelj zahtjeva: METALKA-MAJUR d.o.o.
Vihorska 9
35000 Jagodina
Srbija
Tehnicki i drugi podaci:
1) Napon: 250V
2) Struja: 10A (X)
3) Stupanj zastite: 1P 20
4) Napomena: - vijéani i bezvijéani prikljuéak vodi¢a
- za montazu u zid
5) Zemlja proizvodnje: Srbija
Broj i datum Zapisa o pregledul/ispitivanju: 53231-5/ 25.05.2020

NALAZ

Na osnovi izvr§enih provjera utvrduje se da je proizvodac za gore navedeni proizvod ispunio sigurnosne zahtjeve
propisane bitnim elementima za elektriénu opremu namijenjenu za uporabu u odredenim naponskim granicama,
navedenih u Pravilniku o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica

(NN 043/2016), Prilog |, primjenjujuéi pretpostavke o sukladnosti navedenim u harmoniziranim normama:

- HRN EN 60669-1:2018.;
- EN 60669-1:2018.

Rok valjanosti: Dvije godine od datuma izdavanja ili do datuma povla¢enja gore navednog Pravilnika i/ili navedenih normr
ukoliko proizvodaé poduzme aktivnosti kojima naruSava sigurnosne ciljeve navedene Pravilnikom ili
odstupa od pretpostavki o sukladnosti u gore navedenim normama.

Svjedodzba nije zamjena za EU Izjavu o sukladnosti.

Datum izdavanja: 05.06.2020. % MP vlastena osoba
Damir|Jakopovié, dipl.ing.

|
Ovaj dokument se odnosi na pregledanu dokumentaciju i/ili ispitani uzorak.
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Zavod za ispitivanje kvalitete d.0.0.
Quality Superintending Company Z:d.

ZAPIS

ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
h \ O PREGLEDU / ISPITIVANJU
10000 Zagreb, Bozidarevi¢eva 13 br. E- 2 — 53231-5

Podnositelj zahtjeva: METALKA-MAJUR d.o.0.
Naziv proizvoda: INSTALACIJSKA SKLOPKA
Tip proizvoda: Program EMPORIO O(V)*10**ME**
(17.01.xxx - popis u prilogu)
Proizvodaé/robna marka: METALKA-MAJUR d.o.0.. — Jagodina, Republika Srbija
Napon: 250V
Struja: 10A(X)

Zastitna klasa:
Stupanj zastite: IP 20

Napomena: - VIJEANI | BEZVIJCANI PRIKLJUCAK VODICA
- ZA MONTAZU U ZID

NALAZ

Na osnovu pregledalispitivanja utvrduje se da je proizvoda¢ za gore navedeni proizvod ispunio
sigurnosne zahtjeve propisane bitnim elementima za elektricnu opremu namijenjenu za uporabu u
odredenim naponskim granicama, navedenim u Pravilniku o elektriénoj opremi namijenjenoj za
uporabu unutar odredenih naponskih granica (N.N. 043/2016) Prilog |, primjenjujuci pretpostavke o
sukladnosti, navedene u direktivi 2014/35/EU.

Pregled je obuhvatio dokumentaciju:

- Tehni¢ka mapa proizvoda: TMP2 (sklopke)
- EU Deklaracija o usaglasenosti br. EC 01.05.01/18 METALKA-MAJUR d.o.0. od 14.02.2017.

Proizvodi iz popisa u prilogu zadovoljavaju norme:

- HRN EN 60668-1:2018
- EN 60669-1:2018

Datum Zapisa: 25.05.2020. MP Pregled/lspit'rvanje izvrsio:

Damir JakopA(iS:,\dipl. ing.

\

)

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.
Ovaj Zapis ne smije se ni djelomiéno niti u cifelosti umnoZavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.
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EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Uvoznik / zastupnik

Naziv: Zivi¢ — Elektro j.d.o.o.

Adresa: 204. Vukovarske brigade 39, 32000 Vukovar

Pod punom odgovornoséu izjavljuje da su proizvodi

Proizvodacga Metalka Majur d.o.0., Vihorska 9, 35000 Jagodina, Srbija
Naziv proizvoda: Instalacijske sklopke iz programa EMPORIO
Oznaka tipa: V*10**ME i O*10**ME**

(V- vijéana veza, O- bezvijtana veza, 10- 10A, M-Metalka, E- Emporio
Katalog je dostupan na http://www.metalka-majur.com

Fotografije proizvoda su u prilogu ove izjave.

Namijena proizvoda: | Za ukljugenje i isklju¢enije struje u jednom ili vise elektri¢nih krugova u fiksnim elektri¢nim
instalacijama. Na&in postavljanja: Ugradnja u zid;
Tehni¢ki podaci: Nazivni napon: 250V~; Nazivna struja: 10A; IP 20
Tip prikljutka: Bezvijéani i vijéani
Otpornost materijala prema vatri: 650°C vanjski dijelovi (ukrasni okviri, tipkala),

850°C unutrasnji dijelovi (nosaci kontakata...)
Temperatura okoline tokom upotrebe: uobitajeno nije niza od -15°C i visa 25°C

u skladu sa Zakonom o tehni€kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti NN 80/2013 i Pravilnicima:
1. Pravilnik o elektriénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 43/2016)

2. Pravilnik o ograni¢avanju uporabe odredenih opasnih tvari u elektri¢noj i elektronickoj opremi
(NN 131/2013 i NN 16/2014, NN 90/2014, NN 142/2014, NN 128/2015, NN 92/2016 i NN 20/2017)

i u skladu s odgovarajuéim zakonodavstvom Zajednice za uskladivanje, EU direktivama
1. LVD 2014/35/EU i harmoniziranoj normi EN 60669-1:2018.

(HRN EN 60669-1:2018)
2. RoHS 2011/65/EU

Primjenjeni modul ocjene sukladnosti: A Unutradnja kontrola proizvodnje.
Tehni¢ka mapa proizvoda je pohranjena na adresi proizvodaca.

Proizvodat je certificiran prema normi 1SO 9001:2008 - za proizvodnju elektro-instalacijskog materijala, JUQS
Drus$tvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o., partner IQNET.

Godina prvog ozna¢avanja: 18

Potpisnik u ime uvoznika / zastupnika : Milanko Zivié,
Vlasnik/direktor

polpis

Mjesto izdavanja: Vukovar, Hrvatska Datum izdavanja: 25.05.2020.

Izjava sastavljena na osnovu izjave proizvodaca oznake: EC 01.05.01/18 izdane u Jagodini 14.02.2017. Str. 1 of 1



Evid. br. 53231-5

PRILOG

Svjedodzbi o sigurnosti br. E-2-23441 od 05.06.2020.
Zapisu o pregledu br. E-2-53231-5 od 25.05.2020.
i EU Izjavi o sukladnosti od 25.05.2020.

Sklopke 10A(X)/250V, ugradnja u zid, program EMPORIO

Br. artikla Naziv lzgled
o\
17.01.001 Jednopolna sklopka, bezvij¢ana veza | .
(W=
. e . T !
17.01.007 Jednopolna sklopka sa sig. sijalicom, bezvijcana veza .
T
17.01.004 Serijska sklopka, bezvij¢ana veza [
el
17.01.005 Izmjeniéna sklopka, bezvijéana veza
|
17.01.006 Krizna sklopka, bezvijana veza { |
]
| i
17.01.011 Taster (tipkalo) svjetla, bezvij¢ana veza =2
17.01.013 Taster (tipkalo) svjetla sa sig. sijalicom, bezvijéana veza |I 9Ll
17.01.010 Taster (tipkalo) zvona, 10A/250V, bezvij¢ana veza
17.01.012 Taster (tipkalo) zvona sa sig.sijalicom, bezvijéana veza .
17.01.621 Jednopolna sklopka, vijéana veza
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17.01.627 Jednopolna skiopka sa sig.sijalicom, vij¢ana veza . I|
VTR

8

17.01.624 Serijska sklopka, vijéana veza l

i)
. fi |
17.01.625 Izmjeni¢na skiopka, vijcana veza | -f
.\_J‘I.
" . | |
17.01.626 Krizna sklopka, vijéana veza | |
17.01.631 Taster (tipkalo) svjetla, vijcana veza ]
: —
\

17.01.633 Taster (tipkalo) svjetla sa sig.sijalicom, vijcana veza | <
17.01.630 Taster (tipkalo) zvona, vij¢éana veza ' )
17.01.632 Taster (tipkalo) zvona sa sig.sijalicom, viji¢ana veza -c{

!

za ZIK d.o.o.

\

' - Damir_,{ akopovié, dipl.ing.
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